 微波治疗仪参数要求

1.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）

2.微波理疗功能：60W，功率连续可调，步长1W

3.微波手术功能：99W，功率连续可调，步长1W 

4.★脉冲微波功能：0.5Hz、1.0Hz
5.功率显示方式：LED数字显示

6.功率调节方式：防水按键方式调节

7.本治疗仪可触及导体部件及微波辐射器做保护接地连接，属于I类设备；带有B型应用部分（微波辐射器）。

理疗辐射器带有活动支臂，能任意调节角度及距离。
8.精选优质微波天线材料，治疗探头高效，不粘连组织。

9.★主机质保≥4年,（说明书标注有效使用10年），同时提供厂家加盖公章的售后服务承诺和产品说明书。
10.★通过YY0505国家电磁兼容检测（否则属于违规产品）,无屏蔽室、屏蔽罩限制；

11.★适用范围：全科室.

12.★采用进口韩国LG的磁控管

13.本机具有过功率和电网电压超限保护功能，若超出预定值，自动切断微波输出并具有声响提示。
14.本机具有过热失控保护系统，若输出超出预定值，自动切断微波输出。
15.本机在电源电压波动时，软件自动补偿功率输出值，以维持设定功率不变。
16.★理疗头采用聚四氟材质，传导波能效果更好

注：参数中标示“★”的条款必须满足，未标“★”的条款不可偏离3项。

